Hik-Connect start-up guide til manuel til manuel tilfgjelse
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1. Log ind pa din Hik-Connect konto, og tryk pa
hgjre.
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2. Tryk pa "Manuel tilfgjelse”.
T Scan QR-kode
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3. Skriv enhedens serienummer i punktet “Serial No.”.
Serienummeret finder du pa klistermaerket pa enheden, i
punktet S/N. Tryk derefter pa disketten gverst til hgjre. Husk
at sgrge for, at enheden er aktiveret.

4. Tryk pa "Tilfgj”.
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5. Ggr som der star i beskeden. Kontrolkoden er
verificeringskoden som blev oprettet i trin 2.
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Indtast kontrolkode for
enheden.

Indtast kontrolkode til enhed. Find kontrolkoden
pa enhedens maerkat. Hvis der ikke er en

kontrolkode pa enheden, skal du indtaste
standardkoden: ABCDEF (store bogstaver).
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6. Skift “Porttilstand” (punkt 3) til ”Automatisk”, skriv
kameraets adgangskode (sidste punkt) og tryk afslut.
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Tilfgjelse udfart
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HTTP-Port

Brugernavn admin

Adgangskode
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7. Kamera/optager er nu tilfgjet. Tryk pa kameraet under 0D R il Wl 15.22
”Min enhed” for at tilga det. Vil du tilfgje flere enheder, Skal +
du trykke pa ”+” i gverste hgjre hjgrne, vaelge “Scan QR-

kode”, og ga igennem tilfgjelses trinene igen. i Seneste livevisning
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