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Denne her vejledning viser dig hvordan du 
aktivere du dit nye Hikvision produkt. 

 
1. Åben & installer det medfølgende SADP tool som ligger på CD’en i kassen. 

 

 
2. Når SADP er åbent kan du se alle dine Hikvision produkter og her kan du nederst 

se vores nyeste produkt som endnu ikke er aktiveret, det står markeret som 
”Inactive” 

 

  
3. Marker nu linjen med det ikke aktive produkt og skriv DIN ønskede kode 

(Password) til dit nye produkt. 
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4. Tryk så på den røde ACTIVATE knap. 

 

  
5. Dit produkt er nu aktiveret. 

6. Nu skal vi sikre os at du faktisk også kan få adgang til dit produkt, da det er vigtigt 
at dit netværk og dit nye Hikvision produkt arbejder indenfor samme IP (Internet 

Protokol). 
 

  
7. Højre klik på din netværksforbindelse. 
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8. Tryk på ”Åben Netværks- og delingscenter” 
 

 
9. Tryk nu på ”rediger indstillinger for netværkskort” 

 
10. Tryk nu på din netværksforbindelse 

 

 
11. Tryk nu på detaljer 
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12. Her kan du se dit netværks IP (Internet protokol) vores hedder 192.168.1.1 
13. Vi kan nu konstatere at vores IP passer sammen med vores nye Hikvision 

produkt da det hedder 192.168.1.64 & vores IP hedder 192.168.1.1 (De 3 første tal 
skal være identiske imellem punktum) 

 
14. Vi kan derfor nu trykke på IP adressen på det nye produkt for at få adgang til det. 

 

 15. Du skal nu indtaste Brugernavn & Password og trykke ”Login” 
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Hvad skal du gøre hvis IP (Internet protokollen) ikke passer sammen med din IP 

adresse ?? 
 

 
16. Hvis din IP (Internet protokol) f.eks. hedder 10.0.0.1, så skal du nu omdøbe din 

Hikvision enhed til 10.0.0.X 
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17. Tast den nye IP, tast din kode (Password) og tryk ”Modify” 

 

 
IP adressen er nu ændret til det du har valgt og du kan nu dobbeltklikke på IP 

adressen for at få adgang til dit produkt. 
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Hvis der er yderligere spørgsmål, så kontakt gerne vores support på 

support@IPcam-shop.dk eller på tlf. 70701009 mandag til fredag 9.00-16.00 
 

SADP kan downloades www.IPcam-shop.dk under ”SUPPORT” Fanen eller på denne 
adresse: 

http://www.downloadhosting.dk/Software/SADP_v3.0.0.2build20150911.zip  
 

Denne vejledning må ikke kopieres helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra 
www.IPcam-shop.dk 


