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Forbrug bredbånd 
At svarer helt præcist på hvor meget båndbredde et IP kamera bruger, afhænger meget af det installerede IP Kamera og dettes indstillinger. En mulighed siger, at du skal bruge 1-2 MB/s i båndbredde forbrug pr. IP kamera. Der er dog altid en masse elementer der kommer i spil som kan påvirke det samlede båndbredde forbrug. Du kan f.eks. opleve at visse kamera optagelser med en båndbredde på 0.2 MB/sek. på visse optagelser, imens det på andre kan kræve helt op til 6-8 MB/sek. – alt dette afhænger af kameraets konfiguration. Der findes i dag så mange forskellige modeller på det danske marked i HD-kvalitet (f.eks.720p eller 1080p), og her vil du kunne regne med ovenstående beskrivelse omkring forbrug. Overordnede kan man sige at jo højere opløsning/FPS (billede pr. sekund) du kører med på dit IP kamera, jo større skal din båndbredde være.  Eksempel Med en til dato nogenlunde internetforbindelse, så er bestemt ikke noget problem at installere et par trådløse IP kameraer i sit hjem.   Med udgangspunkt i en standard internetforbindelse på 10/2 MB/s inde i sit hjem og et trådløs IP kamera forbruger ca. 1-2 MB/s, så bør du ikke have mere end 4 stk. trådløse IP kameraer. Skal kameraerne bruges til udendørsbrug skal man huske at have i mente, at der kan forekomme signalforstyrrelser. IPcam-shop.dk anbefaler altid, at er der den mindste mulighed for at lave kabeltræk til det enkelte IP kamera, så brug den ekstra tid og de små penge som dette kræver, det er en løsning som du bliver mere glad for i længden. 
 


