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Ustabilt tradlgst internet

Tradlgst netveerk kan vaere et godt alternativt til kablet netveerk, hvis du gnsker stgrre frihed til at
ga pa nettet f.eks. med dine IP kamera. Det bliver dog aldrig lige sa sikkert, hurtigt eller stabilt som
med kabel direkte til dine IP kamera !

Pa denne side finder du informationer om og opsatningsvejledning til tradlgst netvaerk.

En vigtig forudsaetning for en god tradlgs forbindelse er, at din computers tradlgse netvaerkskort
(Hvis du benytter et sadan) er opdateret med den nyeste driver. Kontakt din computerforhandler,
hvis du er i tvivl om dette, eller besgg producentens hjemmeside hvis du har brug for hjzlp.

Sikkerhed

For at ggre det sveerere for udefrakommende, at anvende dit tradlgse netvaerk og evt. logge pa
dine IP kameraer, bgr der altid vaere opsat tradlgs sikkerhed (kryptering). Dette sikrer, at
netvaerket kun kan tilgas af dig ved brug af adgangskode. Hvorvidt din router som standard er
opsat med sikkerhed og adgangskode, afhaenger af det udstyr du benytter.

Vi anbefaler at du saetter WPA-kryptering pa dit tradlgse netvaerk. Hvis din computer ikke
understgtter WPA, kan du i stedet bruge WEP-kryptering. Dette er dog ikke en Igsning vi
anbefaler, men det kan vaere en ngdvendighed for zldre enheder i nogle tilfeelde. Derfor er det
samtidig meget vigtigt, at din computer ogsa er fuldt ud opdateret med det nyeste software, har
firewall og antivirus, som ogsa er helt opdateret.

Stabilitet

Signalet som det tradlgse netvaerk anvender, er et radio-lignende signal, mellem routeren og de
enheder (computere, mobiltelefoner osv.), som er forbundet til det. Det vil sige, at det ligesom
f.eks. en gammeldags FM-radio, er meget modtagelig overfor stgj fra andre kilder. Oplever du
udfald eller darligt signal pa dit tradlgse netvaerk, anbefaler vi fglgende:

e Forsgg at @ndre den kanal, som netvaerket sendes via. (Din router har typisk ca. 10 kanaler
at vaelge imellem)

e Undersgg hvilken kanal i dit omrade der benyttes af feerrest. For at finde den mindst
belastede kanal kan omradet scannes f.eks. ved hjalp af programmet "inSSIDer" kan
hentes gratis her.

e /ndre placeringen af din router. Hellere hgjere oppe pa en hylde, bag en dgr end pa gulvet
under sofaen.

Netvarksnavn

Hvis du vil foretage sendringer i standardopsaetningen anbefaler vi, at du ogsa sendrer navnet pa
det tradlgse netveerk for at undga, at dette konflikter med tidligere indstillinger.
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Derudover er det altid en fordel, at a&ndre navnet, hvis du bor i neerheden af andre kunder der evt.
benytter samme internetudbyder, og derved risikerer, at anvende deres net frem for dit eget.

Hvordan kan jeg forbedre den tradlgse stabilitet?

Kanaler (Frekvenser) Den tradlgse router kan szettes op til at benytte flere forskellige tradlgse
kanaler, som hver isaer bruger forskellige frekvenser. Hvis der forekommer afbrydelser,
langsomme hastigheder eller anden ustabilitet pa dit tradlgse netvaerk, kan dette skyldes, at der er
forstyrrelser pa den kanal, du benytter.

Et tradlgst netvaerk kan betragtes pa samme made som et saet walkie-talkier - de kan ikke tale "i
munden pa hinanden". Flere tradlgse netvaerk pa samme kanal kan derfor skabe stgj, og dermed
bliver det ustabilitet eller den tradlgse forbindelse afbrydes maske helt.

Dette kan isaer ske, hvis andre tradlgse netvaerk i naerheden bruger den samme kanal, eller en af
de kanaler der ligger meget teet op af din. Da tradlgse netvaerk er meget udbredt, kan der iszer i
stgrre byer vaere mange tradlgse netvaerk inden for meget korte afstand. Som en
tommelfingerregel skal man prgve at finde en kanal, der er helt ledig. Faktisk skal der helst ogsa
vaere ledigt pa de nzerliggende kanaler, som ligger teet op af.

Hvis man bruger kanal 4, skal kanalerne 3-6 fx helst veere ledige.

Hvis du oplever at dit netvaerk har fungeret men pludselig ikke er stabilt mere, kan veere
ngdvendigt at skifte kanal igen, hvis fx naboen ogsa har sat et tradlgst netvaerk op eller selv har
@ndrert frekvenser pa sit netvaerk.

Hvad har indflydelse pa min tradlgse hastighed og stabilitet?

Afstanden mellem dine enheder og routeren har selvfglgelig en naturlig begraensning af det
tradlgse netveerk. Jo laengere der er imellem din tradlgse router og dine IP kameraer, desto darlige
vil signalet blive. Standarden 802.11g (54 Mpbs), som er den protokolstandard, der f.eks. benyttes
i Zyxel P2602HW-D1A router, har en teoretisk reekkevidde pa ca. 30 meter indendgrs, vel at
maerke under optimale omstaendigheder.

Veaegge, iser beton vaegge, kan forringe signalet betydeligt, ligesom andre tradlgse netvaerk og
anden stgj kan spille ind. Det er ikke unormalt at et tradlgst netveerk i fx. et lejlighedskompleks
ikke raekker laengere end ca. 5 -10 meter.

Anden stgj

Andre elektroniske enheder, tradlgse signaler mv. kan ogsa pavirke stabiliteten af dit tradlgse
netvaerk. Routeren bgr ikke stilles lige ved siden af en pc eller skaerm, ligesom det frarades at stille
den teet pa en tradlgs telefon. Andre elektriske enheder som fx en mikrobglgeovn kan, nar de er
teendt, forstyrre signalet. Her er ogsa vigtigt at routeren star sa hgjt som muligt og ikke gemmes
under sofa, seng eller i et skab, da dette ogsa forveerrer forbindelsen betydeligt.
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Forklaring af tradlgse standarder
802.11b var den fgrste udbredte WLAN standard som forbrugere kunne kgbe, og den havde en
teoretisk overfgrelseshastighed (uden pakkekontrol etc.) pa 11Mbit/s

802.11a/g tilbyder en hgjere teoretisk hastighed pa op til 54Mbit/s Desvaerre bliver naesten
halvdelen af denne bandbredde brugt pa rutine kommunikation, mellem dit tradlgse netkort og
den tradlgse router, og ikke pa din datatrafik. Faktisk er 24Mbit/s, umiddelbart den hgjeste
hastighed det kan understgtte.

802.11a bruger frekvensen 5.5GHz, en frekvens der er mindre brugt af mange andre enheder,
hvilket er en gevinst for WLAN-brugere. Men den har den klarer svaghed, at signalet falder hurtigt
i veerdi, i takt med at afstanden gges. Teoretisk er den maksimale afstand her kun 30 meter.

802.11g deler 2.4 GHz frekvensen med 802.11b standarden, men 802.11g leverer en hgjere
teoretisk hastighed pa 54Mbit/s. Da de deler samme frekvens, sa understgtter mange 802.11g
netkort ogsa 802.11b, hvilket er godt nyt for folk der ofte bevaeger sig mellem mange tradlgse
netvaerk. Dog skal man vaere opmaerksom p3, at én enkelt 802.11B bruger pa et 802.11g WLAN
senker den teoretiske maksimale hastighed for ALLE brugere, til de 11Mbit/s som 802.11B har.

802.11n Den nyeste IEEE standard Wi-Fi kategori er 802.11n. Den understgtter hgjere hastighed
ved at bruge flere tradlgse signaler og antenner (kaldet MIMO-teknologi) i stedet for en. | teorien
kan 802.11n-tilslutninger understgtte datahastigheder pa langt over 100 Mbps.

802.11n tilbyder en bedre raekkevidde i forhold til tidligere Wi-Fi-standarder, grundet den ggede
signalintensitet.

802.11n udstyr vil veere bagudkompatibel med 802.11g udstyr, herved far du hgjere hastigheder
og bedre forhold overfor interferens fra andet udstyr. Dette kan dog ogsa have indflydelse pa det
ombkringliggende udstyr, der stadig anvender de zldre standarder som b og g.

| tilfgjelse til disse specifikke begransninger (hastighedsbegraensningen pa 802.11b, det hurtige
fald i signalstyrke pa 802.11a og bagud kompatibiliteten pa 802.11g) sa er der andre faktorer der
kan spille ind, uanset hvilken type af tradlgst netvaerk du bruger.
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