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Registrare la sirena localmente
Accendere il pannello di controllo di sicurezza. Premere il tasto 
funzione una volta, quindi premere il tasto di registrazione. 
Aggiungere la sirena in base alla richiesta del messaggio vocale. Il LED 
verde della sirena lampeggerà 8 volte al termine della registrazione. 
Nota: La distanza tra il pannello di controllo di sicurezza e la sirena 
deve essere inferiore a 50 cm. 

1. Controllo intensità del segnale
Accedere alla modalità di verifica del segnale e tenere premuto il 
tasto di registrazione per 1-2 secondi.
Il LED verde rimane acceso per 3 secondi - Segnale forte (idoneo per 
l'installazione)
Il LED rosso rimane acceso per 3 secondi - Segnale debole
Spento - Nessun segnale
2. Allentare la vite nella parte inferiore del modulo della sirena e 

rimuovere il pannello anteriore.
Nota: È possibile fissare il pannello anteriore all'apposito fermo.
3. Fissare il modulo della sirena nella posizione richiesta, utilizzando 

la vite nella parte superiore. Portare il modulo della sirena in 
posizione orizzontale, regolando il gradiente.

4. Fissare il modulo della sirena con altre tre viti.
5. Fissare il pannello anteriore sul corpo della sirena. Stringere le viti 

al termine dell'installazione.
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Antimanomissione 
Allarme antimanomissione: Se la sirena viene smontata, si attiva un 
allarme.
Formattazione: Rimuovere la batteria. Tenere premuto il pulsante 
MANOMISSIONE e contemporaneamente accendere il dispositivo. 
Il LED rosso lampeggia 3 volte al termine della formattazione.
Indicatore LED
Funzionamento:
Inserito: Il LED blu lampeggia una volta.
Disinserito: Il LED blu lampeggia due volte.
Formattato: Il LED rosso lampeggia 3 volte con intervalli di 200 ms.
Registrato: Il LED verde lampeggia 8 volte con intervalli di 200 ms.
Indicazione intensità del segnale: 
Accedere alla modalità di verifica della potenza del segnale e tenere 
premuto il tasto di registrazione per 1-2 secondi:
Il LED verde rimane acceso per 3 secondi - Segnale forte 
Il LED rosso rimane acceso per 3 secondi - Segnale debole
Cicalino
Allarme zona: Segnale acustico rapido e impulsivo ad alta frequenza. 
Allarme antipanico: Segnale acustico impulsivo 
alternato a bassa e ad alta frequenza.
Allarme incendio: Sirena antincendio.
Inserito: Un segnale acustico.
Disinserito: Due segnali acustici (a intervalli di 1 secondo).
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1. Allentare la vite nella parte inferiore del modulo della sirena e 
rimuovere il pannello anteriore.

Nota: È possibile fissare il pannello anteriore all'apposito fermo.
2. Aprire il coperchio impermeabile.
3. Accendere la sirena.
Modalità A: Ingresso sirena nel pannello di controllo
a. Collegare il jumper al pin 1 e al pin 2 (modalità A).
b. Inserire il cavo attraverso l'ingresso previsto a tal fine.
c. Collegare il terminale della sirena al pannello di controllo.
Modalità B: Batteria o ingresso 12 V CC
Alimentazione a batteria
a. Collegare il jumper al pin 2 e al pin 3 (modalità B).
b. Installare quattro batterie CR123A, rispettando la polarità indicata.
Nota: Non invertire la polarità delle batterie. 
Alimentazione 12 V CC
a. Collegare il jumper al pin 2 e al pin 3 (modalità B).
b. Inserire il cavo attraverso l'ingresso previsto a tal fine.
c. Collegare il cavo di alimentazione.
4. Chiudere il coperchio impermeabile.
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Aspetto
Coperchio trasparente impermeabile Cicalino

Gradiente

Antimanomissione

Connettore della batteria

Indicatore LED Terminale di alimentazione

Tasto di registrazione

Luce stroboscopica

Accensione

Registrazione

Installazione

Specifiche
Prodotto

RF

Indicatore 
LED

Alimenta-
zione

Interfaccia

Cicalino

Caratteris-
tiche 

generali

Sirena wireless

Frequenza RF

Modulazione RF

Velocità RF

Potenza RF

Metodo RF

Codifica RF

Distanza RF

Tasto di registrazione

Interruttore antimanomissione

Umidità operativa

Colore

Decibel

Funzionamento

Livello di protezione

Installazione

Materiali

Dimensioni (L x A x P)

LED

Alimentazione

Durata della batteria

433/868 MHz

2 GFSK

10 kbps/4,8 kbps

10 dBm

Comunicazione bidirezionale

AES-128

800 m (area aperta)
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Da 10% a 90% (senza condensa)

Bianco e blu

110 dB

Da -25°C a + 60°C (da -13°F a 140°F)

IP65

Montaggio a parete

PC+ABS

221 mm x 215 mm x 45 mm (8,7" x 8,5" x 1, 8")

Blu (sul pannello anteriore), rosso/verde (su PCB)

4 batterie CR123A (previste come modalità di 
alimentazione predefinita) o 12 V CC

5 anni in stato di stand-by

Registre localmente la sirena
Encienda el panel de control de seguridad. Pulse el botón de función 
una vez y luego, pulse la llave de registro. Agregue la sirena siguiendo 
las indicaciones de voz. Una vez registrada correctamente, el led 
verde de la sirena parpadeará 8 veces. 
Nota: La distancia entre el panel de control de seguridad y la sirena 
debe ser inferior a 50 cm. 

1. Comprobar la intensidad de la señal
Acceda al modo de comprobación de la señal y luego, mantenga 
pulsada la llave de registro entre 1 y 2 s.
Verde fijo durante 3 s: señal fuerte (adecuado para la instalación)
Rojo fijo durante 3 s: señal débil
Apagado/sin señal
2. Afloje el tornillo de fijación en la parte inferior de la sirena y retire 

el panel frontal.
Nota: Puede colgar el panel frontal en la hebilla.
3. Fije la parte superior de la sirena en el lugar deseado con el tornillo 

superior. Asegúrese de que la sirena esté horizontal mediante el 
nivelador.

4. Fije la sirena usando los tres tornillos restantes.
5. Monte el panel frontal en la carcasa de la sirena. Apriete el tornillo 

de fijación para finalizar la instalación.
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MANIPULACIÓN 
Alarma de manipulación: Una alarma se disparará si se desmonta la 
sirena.
Formateo: Retire la pila. Mantenga pulsado el botón 
MANIPULACIÓN y encienda el dispositivo al mismo tiempo. El piloto 
led rojo parpadeará 
3 veces una vez completado el formateo.
Indicador
Funcionamiento:
Armado: el led azul parpadeará una vez.
Desarmado: el led azul parpadeará dos veces.
Formateado: el led rojo parpadea 3 veces, intervalo: 200 ms.
Registrado: el led verde parpadea 8 veces, intervalo: 200 ms.
Indicación de intensidad de la señal: 
Acceda al modo de comprobación de la intensidad de la señal y 
luego, mantenga pulsada la llave de registro entre 1 y 2 s:
Verde fijo durante 3 s: señal fuerte 
Rojo fijo durante 3 s: señal débil
Timbre
Alarma de zona: sonido impulsivo de alta frecuencia de respuesta 
rápida. 
Alarma de pánico: sonido impulsivo de frecuencias alta y baja 
alternadas. 

Alarma de incendio: campana de incendio.
Armado: un pitido.
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1. Afloje el tornillo de fijación en la parte inferior de la sirena y retire 
el panel frontal.

Nota: Puede colgar el panel frontal en la hebilla.
2. Abra la cubierta impermeable.
3. Encienda la sirena.
Modo A: Entrada de la sirena en el panel de control
a. Coloque la tapa puente en los pines1 y 2 (modo A).
b. Extraiga el agujero ciego.
c. Conecte al borne de la sirena del panel de control.
Modo B: A pilas o entrada de 12 VCC
Alimentación a pilas
a. Coloque la tapa puente en los pines 2 y 3 (modo B).
b. Inserte cuatro pilas CR123A respetando las marcas de polaridad.
Nota: No invierta la polaridad de las pilas. 
Alimentación de 12 VCC.
a. Coloque la tapa puente en los pines 2 y 3 (modo B).
b. Extraiga el agujero ciego.
c. Conecte el cable de alimentación.
4. Cierre la cubierta impermeable.
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Descripción
Cubierta transparente impermeable Timbre

Nivelador

MANIPULACIÓN

Conector de la pila

Indicador Borne de alimentación

Llave de registro

Luz estroboscópica

Encendido

Registro

Instalación

Especificaciones
Producto

Radio-
frecuencia

Indicador

Alimentación

Interfaz

Timbre

Información 
general

Sirena inalámbrica

Frecuencia de radiofrecuencia

Modulación de radiofrecuencia

Velocidad de radiofrecuencia

Potencia de radiofrecuencia

Método de radiofrecuencia

Cifrado de radiofrecuencia

Distancia de radiofrecuencia

Llave de registro

Interruptor de MANIPULACIÓN

Humedad de funcionamiento

Color

Decibelios

Funcionamiento

Nivel de protección

Instalación

Material

Dimensiones (An x Al x F)

Led

Fuente de alimentación

Vida útil de la pilas

433/868 MHz

2-GFSK

10 kbps/4,8 kbps

10 dBm

Comunicación bidireccional

AES-128

800 m (área abierta)

1

1

10 % a 90 % (sin condensación)

Blanco y azul

110 dB

-25 °C a + 60 °C (-13 °F a 140 °F)

IP65

Montaje mural

PC + ABS

221 mm x 215 mm x 45 mm (8,7 in x 8,5 in x 1,8 in)

Azul (en el panel frontal) y rojo/verde (en la placa de 
circuito impreso)

4 pilas CR123A (por defecto) o alimentación de 12 VCC

5 años en modo de espera

Локальная регистрация сирены
Включите панель управления системой безопасности. Нажмите 
функциональную кнопку один раз, а затем нажмите кнопку 
регистрации. Добавьте сирену, следуя голосовым инструкциям. После 
успешной регистрации зеленый светодиод сирены мигнет 8 раз. 
Примечание: Расстояние между панелью управления системой 
безопасности и сиреной должно быть менее 50 см. 

1. Проверка уровня сигнала
Войдите в режим проверки уровня сигнала, а затем нажмите кнопку 
регистрации и удерживайте ее 1–2 сек.
Зеленый светодиод непрерывно светится 3 сек. — мощный сигнал 
(нормальные условия для установки)
Красный светодиод непрерывно светится 3 сек. — слабый сигнал
Светодиоды не светятся — нет сигнала
2. Ослабьте зажимной винт в нижней части сирены и снимите 

переднюю панель.
Примечание: Переднюю панель можно подвесить на пряжке.
3. Закрепите сирену в требуемом месте с помощью верхнего винта. 

Установите сирену горизонтально, используя уровень (ватерпас).
4. Закрепите сирену тремя другими винтами.
5. Прикрепите переднюю панель сирены к корпусу. Затяните 

фиксирующий винт, чтобы завершить установку.
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ВЗЛОМ 
Сигнализация взлома: при разборке сирены сработает сигнализация.
Форматирование: Извлеките батарею. Удерживайте кнопку ВЗЛОМА и 
одновременно включите устройство. По завершении форматирования 
красный индикатор мигнет 3 раза.
Индикатор
Операции:
Постановка на охрану: синий светодиод мигает 1 раз.
Снятие с охраны: синий светодиод мигает 2 раза.
Отформатировано: красный светодиод мигает 3 раза с интервалом 
200 мс.
Зарегистрировано: зеленый светодиод мигает 8 раз с интервалом 
200 мс.
Отображение уровня сигнала: 
Войдите в режим проверки уровня сигнала, а затем нажмите и 
удерживайте кнопку регистрации 1–2 сек.:
зеленый светодиод непрерывно светится 3 сек. — мощный сигнал 
красный светодиод непрерывно светится 3 сек. — слабый сигнал
Зуммер
Сигнал тревоги в зоне: быстрые высокочастотные звуковые импульсы. 
Экстренный сигнал тревоги: чередующиеся высокочастотные и 
низкочастотные 
звуковые импульсы.
Пожарная сигнализация: пожарный колокол.
Постановка на охрану: один звуковой сигнал.
Снятие с охраны: два звуковых сигнала (с интервалом 1 сек.).
Примечание: Чтобы отрегулировать громкость звукового сигнала, 
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1. Ослабьте зажимной винт в нижней части сирены и снимите 
переднюю панель.

Примечание: Переднюю панель можно подвесить на пряжке.
2. Откройте водонепроницаемую крышку.
3. Включите питание сирены.
Режим А: подключение сирены к панели управления
a. Установите перемычку между контактами 1 и 2 (режим А).
b. Удалите заглушку кабельного ввода.
c. Подключите клеммы сирены к панели управления.
Режим B: подключение батарей или источника питания с 
напряжением 12 В пост. тока
Питание от батарей
a. Установите перемычку между контактами 2 и 3 (режим B).
b. Установите четыре батареи типа CR123A, соблюдая полярность.
Примечание: Не перепутайте полярность батарей. 
Подключение источника питания с напряжением 12 В пост. тока
a. Установите перемычку между контактами 2 и 3 (режим B).
b. Удалите заглушку кабельного ввода.
c. Подключите кабель питания.
4. Закройте водонепроницаемую крышку.
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Внешний вид
Водонепроницаемая прозрачная крышка Зуммер

Уровень (ватерпас)

ВЗЛОМ

Контактные колодки для батарей

Индикатор Клеммы питания

Кнопка регистрации

Стробоскоп

Включение устройства

Регистрация

Установка

Технические данные
Продукт

Радиоканал

Индикатор

Питание

Интерфейс

Зуммер

Общие 
характер-

истики

Беспроводная сирена

Радиочастота

Радиочастотная модуляция

Скорость передачи данных по радиоканалу

Радиочастотная мощность

Метод радиопередачи

Шифрование радиоканала

Дальность действия радиосвязи

Кнопка регистрации

Датчик ВЗЛОМА

Влажность при эксплуатации

Цвет

Сила звука

Температура при эксплуатации

Класс защиты

Установка

Материал

Размеры (Ш x В x Г)

Светодиод

Источник питания

Срок службы батарей

433/868 МГц

2GFSK

10,0/4,8 кбит/с

10 дБм

Двусторонняя связь

AES-128

800 м (на открытом пространстве)

1

1

10–90 % (без конденсации)

Белый и синий

110 дБ

От -25 °Cдо60 °С

IP65

Настенное крепление

Поликарбонат и АБС-пластик

221 х 215 х 45 мм

Синий (на передней панели), 
красный/зеленый (на печатной плате)
4 батареи CR123A (по умолчанию) 
или 12 В пост. тока

5 лет в режиме ожидания

Melden Sie die Sirene lokal an
Schalten Sie die Alarmzentrale ein. Drücken Sie einmal die 
Funktionstaste und dann die Registrierungstaste. Fügen Sie die Sirene 
entsprechend der Sprachanweisung hinzu. Die grüne LED der Sirene 
blinkt acht Mal, nachdem sie erfolgreich registriert wurde. 
Hinweis: Der Abstand zwischen Alarmzentrale und Sirene muss 
kleiner als 50 cm sein. 

1. Signalstärke überprüfen
Rufen Sie den Signalüberprüfungs-Modus auf und halten Sie die 
Registrierungstaste ein bis zwei Sekunden lang gedrückt.
Leuchtet 3 s lang grün (geeignet zur Installation)
Leuchtet 3 s lang rot – schwaches Signal
Aus – kein Signal
2. Lösen Sie die Feststellschraube an der Unterseite der Sirene und 

entfernen Sie die Frontblende.
Hinweis: Sie können die Frontblende an den Verschluss hängen.
3. Befestigen Sie die Sirene mit der oberen Schraube an der 

gewünschten Stelle. Richten Sie die Sirene unter Verwendung der 
Wasserwaage horizontal aus.

4. Sichern Sie die Sirene mit den anderen drei Schrauben.
5. Befestigen Sie die Frontblende am Sirenengehäuse. Ziehen Sie die 

Feststellschraube an, um die Installation abzuschließen.
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SABOTAGE 
Sabotagealarm: Bei Auseinandernehmen der Sirene wird ein Alarm 
ausgelöst.
Formatieren: Entfernen Sie die Batterie. Halten Sie gleichzeitig die 
SABOTAGE-Taste gedrückt und schalten Sie das Gerät ein. 
Die rote LED blinkt 3 Mal, wenn die Formatierung abgeschlossen ist.
Statusleuchte
Betrieb:
Scharfgeschaltet: Blaue LED blinkt einmal.
Unscharfgeschaltet: Blaue LED blinkt zweimal.
Formatiert: Rote LED blinkt dreimal, Intervall: 200 ms.
Angemeldet: Grüne LED blinkt acht Mal, Intervall: 200 ms.
Signalstärke anzeigen: 
Rufen Sie den Signalstärke-Überprüfungsmodus auf und halten Sie 
die Registrierungstaste ein bis zwei Sekunden lang gedrückt:
Leuchtet 3 s lang grün – starkes Signal 
Leuchtet 3 s lang rot – schwaches Signal
Summer
Zonenalarm: Schneller, hoher, impulsartiger Ton. 
Panikalarm: Wechsel zwischen hohem und tiefem Ton 
impulsartiger Ton.
Feueralarm: Feuersirene.
Scharfgeschaltet: Ein Piepton.
Unscharfgeschaltet: Zwei Pieptöne (1 s Pause).
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1. Lösen Sie die Feststellschraube an der Unterseite der Sirene und 
entfernen Sie die Frontblende.

Hinweis: Sie können die Frontblende an den Verschluss hängen.
2. Öffnen Sie die wasserfeste Abdeckung.
3. Schalten Sie die Sirene ein.
Modus A: Alarmzentrale-Sirenen-Eingang
a. Stecken Sie den Jumper auf Pin 1 und Pin 2 (Modus A).
b. Schieben Sie den Kabelausbruch weg.
c. Verbinden Sie mit dem Alarmzentrale-Sirenen-Anschluss.
Modus B: Batterie- oder 12 V DC-Eingang
Stromversorgung über Batterie
a. Stecken Sie den Jumper auf Pin 2 und Pin 3 (Modus B).
b. Legen Sie vier CR123A-Batterien gemäß den 

Polaritätsmarkierungen ein.
Hinweis: Vertauschen Sie die Polarität der Batterie nicht. 
Stromversorgung über 12 V DC
a. Stecken Sie den Jumper auf Pin 2 und Pin 3 (Modus B).
b. Schieben Sie den Kabelausbruch weg.
c. Schließen Sie das Stromversorgungskabel an.
4. Schließen Sie die wasserfeste Abdeckung.
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Erscheinungsbild
Wasserfeste transparente Abdeckung Summer

Wasserwaage

SABOTAGE

Batterieanschluss

Statusleuchte Stromanschluss

Registrierungstaste

Stroboskoplicht

Einschalten

Anmeldung

Installation

Technische Daten
Produkt

Funk

Statusleuchte

Stromanschluss

Schnittstellen

Summer

Allgemein

Funksirene

Funkfrequenz
Funkmodulation

Funk-Übertragungsgeschwindigkeit

Funkleistung

Funkmethode

Funk-Verschlüsselung

Funkreichweite

Registrierungstaste

SABOTAGE-Schalter

Betriebsfeuchtigkeit

Farbe

Dezibel

Betrieb

Schutzart

Installation

Material

Abmessungen (B x H x T)

LED

Spannungsversorgung

Batterielebensdauer

433 / 868 MHz
2GFSK

10 kbps / 4,8 kbps

10 dBm

Gegensprechen

AES-128

800 m (im Freien)

1

1

10 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Weiß und blau

110 dB

–25 °C bis+60 °C (–13 °F bis 140 °F)

IP65

Wandmontage

PC+ABS

221 mm x 215 mm x 45 mm (8,7ʺ x 8,5ʺ x 1,8ʺ)

Blau (auf der Vorderseite), Rot / Grün 
(auf der Leiterplatte)

4 CR123A-Batterien (Standard) oder 12 V DC

Fünf Jahre im Standby-Modus

Lokalna rejestracja syreny
Włącz zasilanie centrali alarmowej. Naciśnij przycisk funkcyjny jeden 
raz, a następnie naciśnij przycisk rejestracyjny. Dodaj syrenę zgodnie z 
monitem głosowym. Zielony wskaźnik syreny miga osiem razy po jej 
pomyślnym zarejestrowaniu. 
Uwaga: Odległość centrali alarmowej od syreny powinna być mniejsza 
niż 50 cm. 

1. Sprawdź siłę sygnału
Przełącz do trybu sprawdzania sygnału, a następnie naciśnij i 
przytrzymaj przycisk rejestracyjny przez 1–2 sekundy.
Włączony (zielony) przez 3 s — silny sygnał (odpowiednio do 
instalacji)
Włączony (czerwony) przez 3 s — słaby sygnał
Wyłączony — brak sygnału
2. Poluzuj śrubę ustalającą na podstawie syreny i zdejmij panel 

przedni.
Uwaga: Panel przedni można zawiesić na klamrze.
3. Przymocuj syrenę w żądanym miejscu przy użyciu górnego wkrętu. 

Wypoziomuj syrenę, korzystając z poziomicy.
4. Zabezpiecz syrenę pozostałymi trzema wkrętami.
5. Przymocuj panel przedni na korpusie syreny. Dokręć śrubę 

ustalającą, aby ukończyć instalację.
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Zabezpieczenie antysabotażowe 
Alarm sabotażu: demontaż syreny powoduje wyzwolenie alarmu.
Formatowanie: Wyjmij baterię. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
zabezpieczenia antysabotażowego i równocześnie włącz zasilanie 
urządzenia. Czerwony wskaźnik miga 3 razy po zakończeniu 
formatowania.
Wskaźnik
Sygnalizacja:
Uzbrojenie: niebieski wskaźnik miga jeden raz.
Rozbrojenie: niebieski wskaźnik miga dwa razy.
Sformatowanie: czerwony wskaźnik miga trzy razy (interwał 200 ms).
Zarejestrowanie: zielony wskaźnik miga osiem razy (interwał 200 ms).
Wyświetlanie siły sygnału: 
Przełącz do trybu sprawdzania siły sygnału, a następnie naciśnij i 
przytrzymaj przycisk rejestracyjny przez 1–2 sekundy:
Włączony (zielony) przez 3 s — silny sygnał 
Włączony (czerwony) przez 3 s — słaby sygnał
Brzęczyk
Alarm strefy: szybki, pulsujący dźwięk o wysokiej częstotliwości. 
Alarm ogólny: dźwięk pulsujący o naprzemiennie wysokiej 
i niskiej częstotliwości.
Alarm pożarowy: sygnalizator pożarowy.
Uzbrojenie: jeden krótki sygnał dźwiękowy.
Rozbrojenie: dwa krótkie sygnały dźwiękowe (odstęp 1 s).
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1. Poluzuj śrubę ustalającą na podstawie syreny i zdejmij panel przedni.
Uwaga: Panel przedni można zawiesić na klamrze.
2. Otwórz osłonę wodoszczelną.
3. Włącz zasilanie syreny.
Tryb A: Wejście centrali alarmowej w syrenie
a. Połącz zworką końcówki 1 i 2 (tryb A).
b. Usuń zaślepkę otworu na przewód.
c. Podłącz przewód do złącza centrali alarmowej w syrenie.
Tryb B: Zasilanie bateryjne lub 12 V DC
Zasilanie bateryjne
a. Połącz zworką końcówki 2 i 3 (tryb B).
b. Włóż cztery baterie CR123A, zwracając uwagę na prawidłowe 

ułożenie biegunów.
Uwaga: nie wolno odwracać biegunowości baterii. 
Zasilanie 12 V DC
a. Połącz zworką końcówki 2 i 3 (tryb B).
b. Usuń zaślepkę otworu na przewód.
c. Podłącz przewód zasilający.
4. Zamknij osłonę wodoszczelną.
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Wygląd
Przezroczysta osłona wodoszczelna Brzęczyk

Poziomica

Zabezpieczenie antysabotażowe

Złącze baterii

Wskaźnik Złącze zasilania

Przycisk rejestracyjny

Sygnalizator świetlny

Włączanie zasilania

Rejestracja

Instalacja

Specyfikacje
Produkt

Moduł 
radiowy

Wskaźnik

Zasilanie

Interfejs

Brzęczyk

Ogólne

Syrena bezprzewodowa

Częstotliwość radiowa

Modulacja radiowa

Szybkość transmisji radiowej

Moc sygnału radiowego

Metoda transmisji radiowej

Szyfrowanie radiowe

Zasięg radiowy

Przycisk rejestracyjny

Przełącznik zabezpieczenia antysabotażowego

Wilgotność (użytkowanie)

Kolor

Głośność

Użytkowanie

Stopień ochrony

Instalacja

Materiał

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

Wskaźnik

Zasilanie

Żywotność baterii

433/868 MHz

2GFSK

10 kb/s / 4,8 kb/s

10 dBm

Komunikacja dwukierunkowa

AES-128

800 m (otwarta przestrzeń)

1

1

Od 10% do 90% (bez kondensacji)

Biały i niebieski

110 dB

Od –25°C do+60°C

IP65

Montaż ścienny

PC + ABS

221 mm x 215 mm x 45 mm

Niebieski (na panelu przednim), czerwony/
zielony (na płycie z obwodami drukowanymi)

Cztery baterie CR123A (domyślnie) lub 12 V DC

Pięć lat w trybie gotowości


